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Nastavenie opierky hlavy

•  Uvoľnite pás a potiahnite páku na nastavenie 
opierky hlavy na zadnej strane detskej autose-
dačky. Posúvajte opierku hlavy, kým nezapad-
ne v správnej výške.

• Dbajte na to, aby ramenné pásy viedli z detskej 
autosedačky tesne ponad plecia dieťaťa.

•  Pustite páku a presvedčte sa, že opierka hlavy 
je zapadnutá.

Konektory Isofi x

• Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov Is-
ofi x, aby sa konektory Isofi x vysunuli do dĺžky.

• Zaveďte konektory Isofi x do držiakov Isofi x na 
sedadle auta a zacvaknite ich. 

• Posuňte detskú autosedačku pevne na chrb-
tovú opierku sedadla auta. Dbajte na to, aby 
oba indikátory Isofi x boli zelené.
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Top Tether pre výškovú kategóriu 76 – 105 cm

• Vyberte Top Tether z úložného vrecka.
• Ak chcete pás Top Tether uvoľniť, stlačte jednou rukou sivé tlačidlo a druhou rukou ťahajte 

stranu kotvy pásu do požadovanej dĺžky.
• Pás Top Tether upevníte tak, že kotvu zavesíte na upevňovací bod na autosedačke (napr. na 

zadnej strane sedadla auta alebo v batožinovom priestore. Riaďte sa pritom návodom na obslu-
hu auta) a čo najviac ju napnete. Indikátor bude zelený až vtedy, keď sa pás dostatočne napne.

• Pás Top Theter je potrebný len pre výškovú kategóriu 76 – 105 cm. Vo výškovej kategórii 100 – 
150 cm môžete pás Top Tether uložiť späť do úložného vrecka.
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Uloženie 5-bodového pásu pre výškovú kategóriu 100 – 150 cm

• Uvoľnite pásový systém na maximálnu dĺžku a otvorte ho.
• Rozopnite čalúnenie oblasti pliec pomocou patentných gombíkov a vytiahnite ho z háčikov tak, 

aby ste mohli čalúnenie úplne odstrániť z detskej sedačky. Odstráňte aj čalúnenie zámku pásu
• Opatrne stiahnite poťah v sedacej časti, aby ste mohli prevliecť zámok pásu otvorom v poťahu 

sedačky.
• Uložte zámok pásu do priehlbiny v sedacej časti (obr. A).
• Poťah znova nasaďte na sedaciu časť.
• Otvorte poťah v zadnej časti pomocou patentných gombíkov a odklopte ho. Aj spodnú časť 

poťahu opierky hlavy sklopte nabok.
• Ramenné pásy presuňte za poťah.
• Jazýčky zámku pásu uložte do zadnej časti detskej autosedačky a ramenné pásy navlečte do 

ich vodiacich drážok (obr. B).
• Prípadne prečnievajúce ramenné pásy možno uložiť v sedacej časti pod poťahom sedačky a 

jej čalúnením.
• Opäť vyklopte spodnú časť poťahu opierky hlavy a poťah zadnej časti opäť vyklopte nahor a 

zatvorte ho patentnými gombíkmi.
• Odstránené čalúnenie si dobre uschovajte na budúce použitie.

BA
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ČISTENIE

Aby ste zabezpečili čo najdlhšiu dobu používania detskej autosedačky, nepoužívajte na jej čiste-
nie rozpúšťadlá, abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky. Po každom praní skontrolujte stav 
látky a švov. Pri praní látky sa dôsledne riaďte pokynmi na etikete (pozri ďalej).

ÚDRŽBA

Pravidelne kontrolujte prípadné poškodenie výrobku. V prípade poškodenia nesmiete detskú au-
tosedačku viac používať a musíte ju uschovať mimo dosahu detí.

V prípade otázok a problémov sa obráťte na 
Zákaznícky servis spoločnosti Osann na čísle +49 (0)7731 970077.

NEBIEĽTE

Sušte v bubnovej sušič-
ke pri nízkej teplote

Prať pri 30 °C, šetrný 
program

NEŽEHLITE

NEČISTITE
chemicky

e

o

s

m

U
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MONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY

1) Výšková kategória 76 – 105 cm, max 18 kg, s orientáciou dozadu
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1 . Nastavte detskú autosedačku do maximálnej pozície ležania a otočte ju tak, aby pri orientácii 
dozadu ukazovala na pozíciu sedenia R.

2 . Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov Isofi x, aby sa konektory Isofi x vysunuli do dĺžky.
3 .  Zaveďte konektory Isofi x do držiakov Isofi x na sedadle auta a zacvaknite ich. 
4 .  Posuňte detskú autosedačku pevne na chrbtovú opierku sedadla auta. Dbajte na to, aby oba 

indikátory Isofi x boli zelené.
5 . Vyberte Top Tether z úložného vrecka a vytiahnite ho na maximálnu dĺžku.
6 . Pás Top Tether pomocou príslušného háčika zafi xujte v aute (napr. o zadnú stranu sedadla auta 

alebo v batožinovom priestore. Riaďte sa pritom návodom na obsluhu svojho auta).
7 . Teraz napnite pás Top Tether tak, až začne indikátor na páse Top Tether ukazovať zelenú.
8 . Na pohodlné usadenie dieťaťa otočte detskú autosedačku smerom k dverám auta.
9 .  Povoľte sponu pásu detskej autosedačky a pásy položte na vonkajšiu stranu sedačky.
10 . Posaďte dieťa do detskej autosedačky.
11 . Nastavte výšku opierky hlavy podľa predchádzajúceho opisu.
12 . Opäť zatvorte sponu pásu. Mali by ste pritom počuť, že zaklapla.
13 .  Zatiahnite za prednú nastavovaciu sponu, aby ste pásy napli. Dbajte na to, aby sa remene 

nepretočili.
14 .  Sedačku otočte do pozície orientovanej dozadu. Skontrolujte, či detská autosedačka v tejto 

pozícii zaklapla.
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2) Výšková kategória 76 – 105 cm, min. 15 mesiacov, max. 18 kg, orientácia 
dopredu

DÔLEŽITÉ: NEPOUŽÍVAJTE DETSKÚ AUTOSEDAČKU V SMERE JAZDY, POKIAĽ VEK DIEŤAŤA NE-
PREKROČIL 15 MESIACOV.

MONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY
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1 . Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov Isofi x, aby sa konektory Isofi x vysunuli do dĺžky.
2 .  Zaveďte konektory Isofi x do držiakov Isofi x na sedadle auta a zacvaknite ich. 
3 .  Posuňte detskú autosedačku pevne na chrbtovú opierku sedadla auta. Dbajte na to, aby sa 

oba indikátory Isofi x prepli na zelenú farbu.
4 . Vyberte Top Tether z úložného vrecka a vytiahnite ho na maximálnu dĺžku.
5 . Pás Top Tether pomocou príslušného háčika zafi xujte v aute (napr. o zadnú stranu sedadla auta 

alebo v batožinovom priestore. Riaďte sa pritom návodom na obsluhu svojho auta).
6 . Teraz napnite pás Top Tether tak, až začne indikátor na páse Top Tether ukazovať zelenú.
7 .  Povoľte sponu pásu detskej autosedačky a pásy položte na vonkajšiu stranu sedačky.
8 . Posaďte dieťa do detskej autosedačky.
9 . Nastavte výšku opierky hlavy podľa predchádzajúceho opisu.
10 . Opäť zatvorte sponu pásu. Mali by ste pritom počuť, že zaklapla.
11 .  Zatiahnite za prednú nastavovaciu sponu, aby ste pásy napli. Dbajte na to, aby sa remene 

nepretočili.
12 . Detská autosedačka disponuje v smere jazdy štyrmi nastaviteľnými pozíciami sedenia.
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3) Výšková kategória 100 – 150 cm, orientácia dopredu

MONTÁŽ DETSKEJ AUTOSEDAČKY
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1 . 5-bodový pás a pás Top Tether detskej autosedačky musí byť uložený tak, ako je popísané v 
predchádzajúcej časti. V tejto výškovej kategórii sa nevyžadujú.

2 . Stlačte obe postranné tlačidlá konektorov Isofi x, aby sa konektory Isofi x vysunuli do dĺžky.
3 . Zaveďte konektory Isofi x do držiakov Isofi x na sedadle auta a zacvaknite ich. 
4 . Posuňte detskú autosedačku pevne na chrbtovú opierku sedadla auta. Dbajte na to, aby sa 

oba indikátory Isofi x prepli na zelenú farbu.
5 . Prevlečte diagonálny pás 3-bodového pásu auta cez vedenie diagonálneho pásu na opierke 

hlavy detskej autosedačky.
6 . Prevlečte panvový pás 3-bodového pásu auta cez prvé vedenie panvového pásu v sedacej 

časti detskej autosedačky.
7 . Na pohodlné usadenie dieťaťa otočte detskú autosedačku smerom k dverám auta.
8 . Posaďte dieťa do detskej autosedačky.
9 . Nastavte výšku opierky hlavy tak, aby bola hlava dieťaťa úplne v opierke hlavy a diagonálny pás 

vychádzal cez vodidlo pásu na úrovni pliec dieťaťa.
10 . Sedačku otočte do pozície orientovanej smerom dopredu. Skontrolujte, či detská autosedačka 

v tejto pozícii zaklapla.
11 . Zatvorte sponu 3-bodového pásu. Mali by ste pritom počuť, že zaklapla.
12 . Uistite sa, že diagonálny pás aj panvový pás vedú cez druhé vedenie panvového pásu na det-

skej autosedačke, ktoré smeruje k spone pásu auta.
13 . Zatiahnite za diagonálny pás, aby ste ho napli. Uistite sa, že pásy nie sú prekrútené.
14 . Detská autosedačka disonuje nasledujúcimi nastaviteľnými polohami sedadla v smere jazdy: 

100 – 125 cm: 4 polohy (1 až 4); 126 – 150 cm: 1 poloha (1).

Montáž bez konektora Isofi x:
Alternatívne je možné detskú autosedačku vo výškovej kategórii 100 – 150 cm namontovať len 
3-bodovým pásom. Spojenie s konektormi Isofi x nie je bezpodmienečne nutné, ale odporúča sa.
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Hvala vam što ste odabrali našu dječju autosjedalicu. Ako vam je potrebna pomoć s ovim proizvo-
dom, obratite se našoj korisničkoj službi.

UPOTREBA
• Ovaj proizvod prikladan je za djecu visine od 76 do 150 cm.
•  Ugradnja prema natrag za djecu visine 76 do 105 cm provodi se s pomoću Isofi x konektora i 

Top Tether pojasa. Dijete se veže pojasom dječje autosjedalice u 5 točaka.
• Ugradnja prema naprijed za djecu visine 76 do 105 cm, minimalne starosti od 15 mjeseci 

provodi se s pomoću Isofi x konektora i Top Tether pojasa. Dijete se veže pojasom dječje au-
tosjedalice u 5 točaka.

• Ugradnja prema naprijed za djecu visine 100 do 150 cm provodi se s pomoću Isofi x konektora. 
Za djecu ove visine nije potreban Top Tether pojas za vezivanje. Dijete se veže pojasom auto-
mobila u 3 točke. Alternativno, dječja autosjedalica u razredu veličine od 100 do 150 cm može 
se postaviti samo s pojasom u 3 točke. Povezivanje Isofi x konektorima nije nužno potrebno, ali 
se preporučuje.

VAŽNO
NEMOJTE UPOTREBLJAVATI DJEČJU AUTOSJEDALCU UGRAĐENU U SMJERU VOŽNJE DOK DIJETE 
NE NAVRŠI 15. MJESEC ŽIVOTA.

EKSTREMNA OPASNOST
Preporučuje se postaviti dječju autosjedalicu na stražnje sjedište vozila. NEMOJTE upotrebljavati 
dječju autosjedalicu okrenutu prema natrag za djecu visine 76 do 105 cm na prednjem sjedalu na 
kojem se nalazi zračni jastuk. To se može učiniti jedino ako se zračni jastuk može deaktivirati. Više 
informacija potražite u uputama za upotrebu vozila.

NAPOMENA
NAPOMENA (76 – 105 cm):
Ovo je i-Size sigurnosni sustav za dijete. Odobren je u skladu s Uredbom br. 129 za upotrebu na 
„i-Size kompatibilnim” sjedištima vozila u skladu s navodima proizvođača vozila u uputama za 
upotrebu vozila. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču sigurnosnog sustava za dijete ili 
trgovcu.

Sigurnosni sustav za dijete može se upotrebljavati na svim Isofi x sjedištima, pod uvjetom da po-
stoji i kuka za pričvršćivanje Top Tether pojasa.
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Visina 
djeteta

Smjer 
ugradnje Instalacija Vrsta Osiguravanje djeteta

76 – 105 cm
Okrenuta
prema 
natrag

Isofi x konektori i 
Top Tether i-Size Pojas dječje autosjedalice s 5 

točaka

76 – 105 cm
Okrenuta
prema 
naprijed

Isofi x konektori i 
Top Tether i-Size Pojas dječje autosjedalice s 5 

točaka

100 – 150 
cm

Okrenuta
prema 
naprijed

Isofi x konektori i 
sigurnosni pojas 
automobila s 3 
točke

i-Size 
poviše-
nje za 
autosje-
dalicu

Sigurnosni pojas automobila s 
3 točke

100 – 150 
cm

Okrenuta
prema 
naprijed

Sigurnosni pojas 
automobila s 3 
točke

i-Size 
poviše-
nje za 
autosje-
dalicu

Sigurnosni pojas automobila s 
3 točke

Sljedeća tablica pruža informacije o napravama i načinima za pričvršćivanje:

1. i 2.:
76 – 105 cm: Samo ako su dostupni Isofi x konektori i 
kuka za pričvršćivanje Top Tether pojasa. Ugradnja pre-
ma natrag dozvoljena je samo ako se zračni jastuk može 
deaktivirati.
100 – 150 cm: Samo ako postoji pojas s minimalno 3 toč-
ke u skladu s ECE R16. Ako postoje Isofi x konektori, mogu 
se upotrijebiti i oni. Osiguravanje djeteta samo pojasom 
s 2 točke nije odobreno.

NAPOMENA (100 – 150 cm):
Ovo je optimizirano i-Size povišenje za dječju autosjedalicu. Odobreno je u skladu s Uredbom br. 
129 za upotrebu prvenstveno na „i-Size sjedištima” u skladu s pravilima koja su odredili proizvođa-
či vozila u uputama za upotrebu vozila. Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču proširenog 
sigurnosnog sustava za dijete ili trgovcu.

Optimizirano i-Size povišenje za dječju autosjedalicu također se može upotrebljavati na svim sje-
dištima u „univerzalnoj” kategoriji, pod uvjetom da je u skladu s parametrima u unutrašnjosti vozila.

Ako ste u nedoumici, obratite se proizvođaču autosjedalice ili trgovcu.
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UPOZORENJE
•  Prije upotrebe pažljivo pročitajte ove upute kako biste zajamčili sigurnost svog djeteta. Pohra-

nite upute na sigurnom mjestu. Nepoštivanje uputa u ovom priručniku može rezultirati ozbiljnim 
ozljedama vašeg djeteta.

•  Dječja autosjedalica može se upotrebljavati s vlastitim sustavom pojasa s 5 točaka samo za 
djecu koja teže manje od 18 kg i niža su od 105 cm.

•  Dječja autosjedalica NE može se upotrebljavati s vlastitim sustavom pojasa s 5 točaka za djecu 
koja teže više od 18 kg i viša su od 105 cm.

•  Dječja autosjedalica može se ugraditi okrenuta prema naprijed i prema natrag s pomoću Isofi x 
konektora i Top Tether pojasa. Važno: Nemojte ugrađivati autosjedalicu prema naprijed dok di-
jete ne navrši 15. mjesec života.

• Za montažu s Isofi x konektorima: Obvezno pročitajte priručnik proizvođača automobila.
•  Nemojte upotrebljavati nikakve nosive dodirne točke osim onih opisanih u uputama i označenih 

na sigurnosnom sustavu za dijete.
•  Nemojte upotrebljavati ovu dječju autosjedalicu kod kuće. Predviđena je isključivo za upotrebu 

u automobilu.
• Nemojte ni u kojem trenutku ostavljati svoje dijete bez nadzora u sjedalici.
•  Nemojte postavljati dječju autosjedalicu okrenutu prema natrag na prednje sjedalo kada je 

zračni jastuk aktiviran. To može dovesti do teških ozljeda ili smrti.
•  Dječja autosjedalica mora se zamijeniti ako je bila izložena velikom naprezanju tijekom promet-

ne nesreće.
•  Zbog sigurnosnih razloga dječja autosjedalica mora biti pričvršćena u vozilu čak i kada se u njoj 

ne nalazi dijete.
•  Uvijek provjerite jesu li svi pojasevi koji drže dječju autosjedalicu u vozilu dobro pričvršćeni i 

jesu li svi pojasevi koji drže dijete prilagođeni tijelu djeteta. Također, pazite da pojasevi ne budu 
izokrenuti.

•  Prtljaga ili drugi predmeti koji bi mogli uzrokovati ozljede u slučaju sudara moraju biti pravilno 
osigurani.

• Kruti predmeti i plastični dijelovi sigurnosnog sustava za dijete moraju biti postavljeni i ugrađeni 
tako da se ne mogu zaglaviti u pokretnom sjedištu ni vratima vozila.

•  Važno je da nisko smješteni pojasevi sigurno drže djetetovu zdjelicu na mjestu. Kako biste izbje-
gli rizik pada, vaše dijete uvijek bi moralo biti vezano.

•  Opasno je mijenjati ili preinačavati proizvod bez suglasnosti nadležnog tijela. Nepoštivanje uputa 
proizvođača sigurnosnog sustava za dijete također predstavlja rizik za sigurnost vašeg djeteta.

•  Ova dječja autosjedalica predviđena je za djecu tjelesne visine od najviše 150 cm. Nikada ne-
mojte preopteretiti dječju sjedalicu tako što ćete u nju postaviti više djece ili dodatni teret.

• Sigurnosni sustav za dijete ne smije se upotrebljavati bez navlake sjedalice.
•  Navlaka sjedalice smije se zamijeniti samo navlakom koju preporučuje proizvođač jer je ova 

navlaka sastavni dio izvedbe sigurnosnog sustava.
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DIJELOVI AUTOSJEDALICE
Pogled sprijeda

Naslon za glavu

Pojas za ramena

Središnje 
namještanje pojasa

Poluga za pozici-
oniranje 

Poluga za okretanje

Proširenje za 
Isofi x 

konektore

Sjedište

Jastučići za 
ramena

Kopča pojasa 

Obloga kopče pojasa

Podešavanje
naslona za glavu

Isofi x
konektor

Pogled odostraga

Vodilica pojasa za 
zdjelicu za djecu 
visine 100 – 150 cm

Dijagonalna vodilica 
pojasa za djecu visine 

100 – 150 cm

Top Tether

Podešavanje
naslona za glavu
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UPOTREBA DJEČJE AUTOSJEDALICE

Namještanje kuta nagiba dječje 
autosjedalice

• Jednom rukom upravljajte polugom za pozici-
oniranje na donjem prednjem dijelu sjedišta.

• Drugom rukom pridržavajte sjedište i namje-
stite kut.

Mogući su sljedeći sjedeći položaji:
(Obratite pozornost na oznaku na dječjoj sjeda-
lici)

Prema natrag, 
visina 76 – 105 cm, položaj: R

Prema naprijed, 
visina 76 – 105 cm,
min. dob od 15 mjeseci:
4 položaja (1 – 4)

Prema naprijed, visina:
100 – 125 cm: 4 položaja (1 – 4)
126 – 150 cm: 1 položaj (1)

Okretanje dječje autosjedalice

• Jednom rukom povucite polugu za okretanje 
na prednjoj strani baze, a drugom rukom mo-
žete okretati autosjedalicu u željenom smjeru 
vožnje.

•  Položaj prema naprijed prikladan je samo za 
djecu od najmanje 15 mjeseci i najmanje 76 
cm visine. Položaj prema natrag namijenjen je 
djeci visine od 76 do 105 cm i težine od naj-
više 18 kg.

• Bočni položaj namijenjen je samo za jedno-
stavniji ulazak djeteta. Ovaj položaj ne smije se 
upotrebljavati tijekom vožnje.
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Namještanje pojasa

• Pritisnite gumb za podešavanje pojasa kroz 
mali otvor na prednjoj strani presvlake sjedala. 
Pridržavajte kopču pojasa drugom rukom i pa-
žljivo olabavite postavljene pojaseve.

• Povucite prednji jezičak za namještanje kako 
biste zategnuli pojaseve. Pazite da pojasevi 
nisu izokrenuti.

Otvaranje/zatvaranje pojasa

•  Za otvaranje pojasa pritisnite gumb na kopči 
pojasa, izvucite jezičce kopče i odvojite ih.

•  Za zatvaranje pojasa najprije spojite dva jezič-
ca kopče i zajedno ih umetnite u kopču pojasa.
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Namještanje naslona za glavu

•  Otpustite pojas i povucite polugu za namje-
štanje naslona za glavu na stražnjoj strani 
dječje autosjedalice. Pomičite naslon za glavu 
dok se ne uglavi na odgovarajućoj visini.

• Pazite na to da se pojasevi za ramena provedu 
tik iznad ramena vašeg djeteta iz dječje au-
tosjedalice.

•  Otpustite polugu i provjerite je li se naslon za 
glavu uglavio.

Isofi x konektori

• Pritisnite oba bočna gumba Isofi x konektora 
kako biste izvukli Isofi x konektore po duljini.

• Dovedite Isofi x konektore do Isofi x nosača na 
autosjedalici i osigurajte da se uglave. 

• Gurnite dječju autosjedalicu čvrsto uz leđni 
naslon sjedišta automobila. Provjerite jesu li 
oba Isofi x prikaza zelena.



- 153 - HR

Top Tether za djecu visine 76 – 105 cm

• Izvadite Top Tether iz torbe za pohranu.
• Za otpuštanje Top Tether pojasa jednom rukom pritisnite sivi gumb, a drugom rukom razvucite 

stranu poluge pojasa na potrebnu duljinu.
• Za pričvršćivanje gornjeg remena, objesite polugu na točku pričvršćivanja na sjedište auto-

mobila (npr. stražnju stranu sjedišta ili u prtljažniku. Pritom pogledajte upute za uporabu vašeg 
automobila) i povucite je što je moguće čvršće. Indikator će pokazivati zeleno tek kada pojas 
bude dovoljno zategnut.

• Top Tether pojas potreban je samo za djecu visine 76 – 105 cm. Za djecu visine 100 – 150 cm 
Top Tether pojas možete spremiti natrag u torbu za pohranu.
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Odlaganje pojasa s 5 točaka za djecu visine 100 – 150 cm

• Otpustite sustav remena do maksimalne duljine i otvorite ga.
• Otpustite drukere jastučića za ramena i izvucite ih iz njihovih kuka tako da ih možete u pot-

punosti ukloniti s dječje sjedalice. Također, uklonite oblogu kopče pojasa.
• Pažljivo uklonite navlaku u području sjedišta kako biste mogli provući kopču pojasa kroz otvor 

na navlaci sjedalice.
• Spremite kopču remena u udubljenje u području sjedišta (slika A).
• Ponovo navucite navlaku na područje sjedišta.
• Drukerima otvorite navlaku na dijelu leđa i rasklopite je. Također preklopite donji dio navlake za 

naslon za glavu u stranu.
• Stavite pojaseve za ramena iza navlake.
• Odložite jezičce kopče remena u stražnji dio dječje autosjedalice i provucite pojaseve za rame-

na u njihove vodilice (slika B).
• Preostala duljina pojaseva može se pohraniti u prostor sjedišta ispod navlake sjedala i njegove 

podstave.
• Preklopite donji dio navlake naslona za glavu unatrag i navlaku za leđno područje ponovno pre-

ma gore te je zatvorite s pomoću kopči.
• Pohranite uklonjene jastuke za kasniju upotrebu.

BA
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ČIŠĆENJE

Kako biste osigurali dugačak vijek trajanja dječje autosjedalice, nemojte je čistiti sredstvima koja 
sadrže otapala, abrazivnim ni agresivnim sredstvima za čišćenje. Nakon svakog pranja provjerite 
postojanost tkanine i šavova. Pri pranju tkanine pažljivo slijedite upute na etiketi (pogledajte u 
nastavku).

ODRŽAVANJE

Redovito provjeravajte stanje proizvoda radi mogućih oštećenja. U slučaju oštećenja, dječja au-
tosjedalica ne smije se nastaviti upotrebljavati i mora se čuvati izvan dohvata djece.

Ako imate pitanja ili problema, obratite se 
korisničkoj službi društva Osann na +49 (0)7731 970077.

NE 
izbjeljivati

Sušiti u bubnju na niskoj 
temperaturi

Prati na 30 °C, blagi 
ciklus pranja

NE 
glačati

NE
čistiti kemijski

e

o

s

m

U
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UGRADNJA DJEČJE AUTOSJEDALICE

1) Visina djeteta 76 – 105 cm, maks. 18 kg, prema natrag
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1 . Namjestite dječju autosjedalicu u maksimalni ležeći položaj i okrenite je tako da bude okrenuta 
prema natrag na položaju sjedalice R.

2 . Pritisnite oba bočna gumba Isofi x konektora kako biste izvukli Isofi x konektore po duljini.
3 .  Dovedite Isofi x konektore do Isofi x nosača na autosjedalici i osigurajte da se uglave. 
4 .  Gurnite dječju autosjedalicu čvrsto uz leđni naslon sjedišta automobila. Provjerite jesu li oba 

Isofi x prikaza zelena.
5 . Izvadite Top Tether iz torbe za pohranu i razvucite ga na punu duljinu.
6 . Zakačite Top Tether pojas za odgovarajuću kuku u vašem automobilu (npr. stražnjem dijelu 

sjedišta ili u prtljažniku. Pogledajte upute za upotrebu vašeg automobila).
7 . Zatim zatežite Top Tether pojas dok indikator na Top Tether pojasu ne bude zelen.
8 . Kako biste udobno smjestili svoje dijete, okrenite dječju autosjedalicu prema vratima auto-

mobila.
9 .  Otkopčajte kopču autosjedalice i postavite pojaseve s vanjske strane sjedalice.
10 . Smjestite dijete u dječju autosjedalicu.
11 . Namjestite visinu naslona za glavu u skladu s prethodnim opisom.
12 . Ponovno zatvorite kopču pojasa dok ne čujete da je kliknula.
13 .  Povucite prednji jezičak za namještanje kako biste zategnuli pojaseve. Pazite da pojasevi nisu 

izokrenuti.
14 .  Okrenite autosjedalicu prema natrag. Provjerite je li dječja autosjedalica uglavljena u ovom 

položaju.
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2) Visina djeteta 76 – 105 cm, min. 15 mjeseci, maks. 18 kg, prema naprijed

VAŽNO: NEMOJTE UPOTREBLJAVATI DJEČJU AUTOSJEDALCU UGRAĐENU U SMJERU VOŽNJE 
DOK DIJETE NE NAVRŠI 15. MJESEC ŽIVOTA.

UGRADNJA DJEČJE AUTOSJEDALICE



- 159 - HR

1 . Pritisnite oba bočna gumba Isofi x konektora kako biste izvukli Isofi x konektore po duljini.
2 .  Dovedite Isofi x konektore do Isofi x nosača na autosjedalici i osigurajte da se uglave. 
3 .  Gurnite dječju autosjedalicu čvrsto uz leđni naslon sjedišta automobila. Provjerite jesu li oba 

Isofi x indikatora zelena.
4 . Izvadite Top Tether iz torbe za pohranu i razvucite ga na punu duljinu.
5 . Zakačite Top Tether pojas za odgovarajuću kuku u vašem automobilu (npr. stražnjem dijelu 

sjedišta ili u prtljažniku. Pogledajte upute za upotrebu vašeg automobila).
6 . Zatim zatežite Top Tether pojas dok indikator na Top Tether pojasu ne bude zelen.
7 .  Otkopčajte kopču autosjedalice i postavite pojaseve s vanjske strane sjedalice.
8 . Smjestite dijete u dječju autosjedalicu.
9 . Namjestite visinu naslona za glavu u skladu s prethodnim opisom.
10 . Ponovno zatvorite kopču pojasa dok ne čujete da je kliknula.
11 .  Povucite prednji jezičak za namještanje kako biste zategnuli pojaseve. Pazite da pojasevi nisu 

izokrenuti.
12 . Dječja autosjedalica ima četiri namjestiva sjedeća položaja u smjeru vožnje.



- 160 -HR

3) Visina djeteta 100 – 150 cm, prema naprijed

UGRADNJA DJEČJE AUTOSJEDALICE
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1 . Pojas s 5 točaka i Top Tether pojas dječje autosjedalice moraju se pospremiti u skladu s pret-
hodnim opisom. Oni nisu potrebni za ovaj razredu veličine.

2 . Pritisnite oba bočna gumba Isofi x konektora kako biste izvukli Isofi x konektore po duljini.
3 . Dovedite Isofi x konektore do Isofi x nosača na autosjedalici i osigurajte da se uglave. 
4 . Gurnite dječju autosjedalicu čvrsto uz leđni naslon sjedišta automobila. Provjerite jesu li oba 

Isofi x indikatora zelena.
5 . Provucite dijagonalni pojas sigurnosnog pojasa s 3 točke kroz dijagonalnu vodilicu pojasa na 

naslonu za glavu dječje autosjedalice.
6 . Provucite pojas za zdjelicu sigurnosnog pojasa s 3 točke kroz prvu vodilicu za pojas za zdjelicu 

u području sjedišta dječje autosjedalice.
7 . Kako biste udobno smjestili svoje dijete, okrenite dječju autosjedalicu prema vratima auto-

mobila.
8 . Smjestite dijete u dječju autosjedalicu.
9 . Namjestite visinu naslona za glavu tako da djetetova u cijelosti leži u naslonu za glavu, a dijago-

nalni pojas izlazi kroz vodilicu pojasa u visini djetetovih ramena.
10 . Okrenite autosjedalicu u položaj prema naprijed. Provjerite je li dječja autosjedalica uglavljena 

u ovom položaju.
11 . Zatvorite kopču pojasa s 3 točke dok ne čujete da je kliknula.
12 . Pazite na to da kako dijagonalni pojas tako i pojas za zdjelicu prolaze kroz drugu vodilicu pojasa 

za zdjelicu na dječjoj autosjedalici, koja je usmjerena prema kopči pojasa automobila.
13 . Povucite dijagonalni pojas kako biste ga zategnuli. Pazite da pojasevi nisu izokrenuti.
14 . Dječja autosjedalica ima sljedeće namjestive sjedeće položaje sjedalice u smjeru vožnje: 100 

– 125 cm: 4 položaja (1 – 4); 126 – 150 cm: 1 položaj (1).

Ugradnja bez Isofi xa:
Alternativno, dječja autosjedalica u razredu veličine od 100 do 150 cm može se postaviti samo s 
pojasom u 3 točke. Povezivanje Isofi x konektorima nije nužno potrebno, ali se preporučuje.
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Hvala, da ste izbrali naš otroški avtosedež. Če pri tem izdelku potrebujete pomoč, se obrnite na 
našo službo za pomoč strankam.

UPORABA
• Ta izdelek je primeren za otroke, visoke od 76 do 150 cm.
•  Namestitev v nasprotni smeri vožnje, višina otroka od 76 do 105 cm se izvede z uporabo 

priključkov Isofi x in varnostnega pasu Top-Tether. Otroka pripnite s 5-točkovnim varnostnim 
pasom otroškega avtosedeža.

• Namestitev v smeri vožnje, višina otroka od 76 do 105 cm, starost najm. 15 mesecev se izve-
de z uporabo priključkov Isofi x in varnostnega pasu Top-Tether. Otroka pripnite s 5-točkovnim 
varnostnim pasom otroškega avtosedeža.

• Namestitev v smeri vožnje, višina otroka od 100 do 150 cm se izvede z uporabo priključkov 
Isofi x. V tej kategoriji velikosti varnostni pas Top-Tether ni potreben. Otrok je pripet s 3-točkov-
nim varnostnim pasom avtomobila. Otroški avtosedež v kategoriji velikosti od 100 do 150 cm je 
lahko po želji nameščen tudi samo s 3-točkovnim varnostnim pasom. Povezava s priključki Isofi x 
ni nujno potrebna, je pa priporočljiva.

POMEMBNO
OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA NE UPORABLJAJTE V SMERI VOŽNJE, DOKLER OTROK NE DOPOLNI 15 
MESECEV STAROSTI.

IZJEMNA NEVARNOST
Priporočamo, da otroški avtosedež namestite na zadnji sedež vozila. Otroškega avtosedeža 
za uporabo v nasprotni smeri vožnje in za kategorijo velikosti od 76 do 105 cm NE pritrjujte na 
sprednji sedež, kjer je nameščena zračna blazina. Slednje ne velja v primeru, ko je zračno blazino 
mogoče izklopiti. V zvezi s tem preberite navodila za uporabo vozila.

OPOMBA
OPOMBA (76–105 cm):
To je sistem za zadrževanje otrok i-Size. V skladu s Pravilnikom št. 129 je homologiran za uporabo 
na sedežih vozil, ki so združljivi s »i-Size«, kot jih je določil proizvajalec vozila v navodilih za upo-
rabo vozila. Če ste v dvomih, se obrnite bodisi na proizvajalca sistema za zadrževanje otrok ali na 
prodajalca.

Sistem za zadrževanje otrok lahko uporabljate na vseh sedežih Isofi x, če je na njih tudi kavelj za 
pritrditev pasu Top-Tether.



- 163 - SI

Kategorija 
velikosti

Smer na-
mestitve Namestitev Tip Varovanje otroka

76–105 cm

Usmerjeno 
v nasprotni 
smeri
vožnje

Konektorji Isofi x in 
Top-Tether i-Size 5-točkovni varnostni pas otro-

škega avtosedeža

76–105 cm
Usmerjeno 
v smeri
vožnje

Priključki Isofi x in 
Top-Tether i-Size 5-točkovni varnostni pas otro-

škega avtosedeža

100–150 cm
Usmerjeno 
v smeri
vožnje

Priključki Isofi x 
in 3-točkovni 
varnostni pas 
avtomobila

Sedež 
i-Size 
Booster

3-točkovni varnostni pas 
avtomobila

100–150 cm
Usmerjeno 
v smeri
vožnje

3-točkovni 
varnostni pas 
avtomobila

Sedež 
i-Size 
Booster

3-točkovni varnostni pas 
avtomobila

Naslednja preglednica vsebuje informacije o pritrdilnih napravah in načinih pritrditve:

1. in 2.:
76–105 cm: Samo če so na voljo priključki Isofi x in kavelj 
za pritrditev pasu Top-Tether. Za uporabo v nasprotni 
smeri vožnje dodatno le, če je mogoče izklopiti zračno 
blazino.
100–150 cm: Samo, če je nameščen vsaj en 3-točkovni 
varnostni pas v skladu z ECE R16. Če so na voljo priključki 
Isofi x, lahko uporabite tudi te. Pripenjanje otroka samo z 
2-točkovnim varnostnim pasom ni dovoljeno.

OPOMBA (100–150 cm):
To je optimiziran dvižni element za otroški avtosedež i-Size. V skladu s Pravilnikom št. 129 je 
odobren za uporabo predvsem na sedežih z »i-Size«, ki jih določi proizvajalec vozila v navodilih za 
uporabo vozila. Če ste v dvomih, se obrnite bodisi na proizvajalca razširjenega sistema za zadrže-
vanje otrok ali na prodajalca.

Optimiziran dvižni element za otroški avtosedež i-Size se lahko uporablja tudi na vseh sedežih iz 
kategorije »univerzalno«, če to ni v nasprotju z notranjostjo vozila.

Če ste v dvomih, se obrnite na proizvajalca avtosedeža ali prodajalca.
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OPOZORILO
•  Pred uporabo skrbno preberite ta navodila, da zagotovite varnost svojega otroka. Navodila hra-

nite na varnem mestu. Neupoštevanje navodil v tem priročniku lahko privede do resnih telesnih 
poškodb vašega otroka.

•  Otroški sedež se lahko uporablja z lastnim 5-točkovnim sistemom varnostnih pasov samo za 
otroke, ki tehtajo manj kot 18 kg in so visoki do 105 cm.

•  Otroškega sedeža NE SMETE uporabljati s 5-točkovnim sistemom varnostnih pasov za otroke s 
težo nad 18 kg in višino nad 105 cm.

•  Otroški sedež lahko namestite v smeri vožnje ali v nasprotni smeri vožnje z uporabo priključkov 
Isofi x in varnostnega pasu Top-Tether. Pomembno: avtosedeža ne nameščajte v smeri vožnje, 
dokler otrok ne dopolni 15 mesecev starosti.

• Za namestitev sistema Isofi x: preberite priročnik proizvajalca avtomobila.
•  Ne uporabljajte nobenih drugih nosilnih stičnih točk, razen tistih, ki so opisane v navodilih in 

označene na sistemu za zadrževanje otrok.
•  Otroškega avtosedeža ne uporabljajte doma. Zasnovan je bil izključno za uporabo v avtomobilu.
• Otroka v sedežu nikoli ne puščajte brez nadzora.
•  Otroškega avtosedeža z usmeritvijo v nasprotni smeri vožnje ne nameščajte na sprednji sedež 

z vklopljeno zračno blazino. To lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.
•  Otroški sedež je treba zamenjati, če je bil v nesreči izpostavljen močnim obremenitvam.
•  Iz varnostnih razlogov mora biti otroški avtosedež pritrjen v vozilu tudi takrat, ko v njem ni otroka.
•  Vedno se prepričajte, da so vsi pasovi, s katerimi je otroški avtosedež pritrjen na vozilo, trdno 

pričvrščeni in da so vsi varnostni pasovi, ki zadržujejo otroka, prilagojeni otrokovemu telesu. Prav 
tako poskrbite, da pasovi niso zviti.

•  Prtljago ali druge predmete, ki bi lahko ob trku povzročili telesne poškodbe, je treba ustrezno 
zavarovati.

• Togi predmeti in plastični deli sistema za zadrževanje otrok morajo biti nameščeni tako, da jih 
premikajoči se sedež ali vrata vozila ne morejo ukleščiti.

•  Pomembno je, da nizko nameščeni varnostni pasovi varno držijo otrokovo medenico na mestu. 
Da bi se izognili tveganju padca, otroka vedno pripnite z varnostnim pasom.

•  Nevarno je spreminjati ali dopolnjevati izdelek brez odobritve pristojne službe. Neupoštevanje 
proizvajalčevih navodil za namestitev sistema za zadrževanje otrok prav tako predstavlja tvega-
nje za varnost vašega otroka.

•  Ta otroški sedež je bil zasnovan za otroke, ki so veliki največ 150 cm. Nikoli ne preobremenite 
otroškega sedeža tako, da v njem prevažate več kot enega otroka ali dodaten tovor.

• Otroškega zadrževalnega sistema ne smete uporabljati brez sedežne prevleke.
•  Sedežne prevleke ne smete zamenjati s prevleko, ki ni priporočena s strani proizvajalca, saj je 

sedežna prevleka sestavni del sistema za zadrževanje otroka.
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DELI SEDEŽA
Pogled od spredaj

Naslon za glavo

Ramenski pas

Osrednja 
nastavitev pasu

Vzvod za položaj 

Vzvod za vrtenje

Razširitev
priključka

Isofi x

Školjka sedeža

Ramenske bla-
zinice

Zapiralo varnostnega 
pasu 

Blazina zapirala 
varnostnega pasu

Nastavitev naslona 
za glavo

Priključek
Isofi x

Pogled od zadaj

Vodilo za medenični 
varnostni pas za 
kategorijo velikosti 
100–150 cm

Diagonalno vodilo pasu 
za kategorijo velikosti 

100–150 cm

Pas Top-Tether

Nastavitev naslona 
za glavo
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UPORABA OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA

Nastavitev kota nagiba otroškega 
avtosedeža

• Z eno roko upravljajte vzvod za položaj na spo-
dnjem sprednjem delu školjke sedeža.

• Z drugo roko primite školjko sedeža in nasta-
vite kot.

Možni so naslednji položaji sedeža:
(Upoštevajte nalepko na otroškem sedežu)

V nasprotni smeri vožnje, 
višina 76–105 cm, položaj: R

V smeri vožnje, 
višina otroka 76–105 cm,
starost otroka najm. 15 mesecev:
4 položaji (od 1 do 4)

V smeri vožnje, višina otroka:
100–125 cm: 4 položaji (1–4)
126–150 cm: 1 položaj (1)

Obračanje otroškega avtosedeža

• Z eno roko povlecite vzvod za vrtenje na 
sprednji strani osnovnega elementa in z dru-
go roko obrnite sedežno enoto v želeno smer 
vožnje.

•  Položaj v smeri vožnje je primeren samo za ot-
roke, ki so stari najmanj 15 mesecev in visoki 
najmanj 76 cm. Položaj v nasprotni smeri vo-
žnje je primeren za otroke, ki so visoki od 76 do 
105 cm in težki največ 18 kg.

• Stranski položaj je namenjen zgolj lažjemu 
vstopanju otroka v avtomobil. Tega položaja ne 
smete uporabljati med vožnjo.
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Nastavitev pasu

• Gumb za nastavitev pasu potisnite skozi 
majhno odprtino na sprednji strani sedežne 
prevleke. Z drugo roko primite zapiralo var-
nostnega pasu in previdno sprostite pritrjene 
pasove.

• Potegnite za sprednji nastavitveni jeziček, da 
varnostne pasove zategnete. Prepričajte se, da 
pasovi niso zaviti.

Odpenjanje/pripenjanje pasu

•  Če želite pas odkleniti, pritisnite gumb zapirala 
varnostnega pasu, izvlecite jezička zaponke in 
ju potegnite narazen.

•  Če želite pas zakleniti, najprej sklopite oba je-
zička zaponke in ju skupaj vstavite v zapiralo 
varnostnega pasu.
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Nastavitev naslona za glavo

•  Sprostite pas in potegnite vzvod za nastavitev 
naslona za glavo na hrbtni strani otroškega av-
tosedeža. Naslon za glavo premikajte, dokler se 
ne zaskoči na pravilni višini.

• Prepričajte se, da so ramenski pasovi iz otro-
škega avtosedeža speljani tik nad otrokovimi 
rameni.

•  Spustite vzvod in se prepričajte, da se je nas-
lon za glavo zaskočil.

Priključki Isofi x

• Pritisnite oba stranska gumba priključkov Iso-
fi x, da podaljšate njihovo dolžino.

• Priključke Isofi x speljite do nosilcev Isofi x na 
avtusedežu osebnega avtomobila in se prepri-
čajte, da se zaskočijo. 

• Otroški avtosedež trdno potisnite ob naslon 
za hrbet avtosedeža. Prepričajte se, da sta oba 
indikatorja Isofi x zelena.
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Pas Top-Tether za kategorijo velikosti 76–105 cm

• Pas Top-Tether odstranite iz torbe za shranjevanje.
• Za sprostitev pasu Top-Tether z eno roko pritisnite sivi gumb, z drugo roko pa potegnite na strani 

sidra varnostnega pasu do želene dolžine.
• Za pritrditev pasu Top-Tether obesite sidro na pritrdilno točko na avtomobilskem sedežu (npr. 

na zadnji strani avtomobilskega sedeža ali v prtljažniku. Glejte navodila za uporabo vašega av-
tomobila) in ga napnite čim tesneje. Indikator postane zelen šele, ko je pas dovolj zategnjen.

• Pas Top-Tether je potreben le za kategorijo 76–105 cm. V kategoriji 100–150 cm lahko pas Top-
-Tether shranite v torbo za shranjevanje.
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Shranjevanje 5-točkovnega varnostnega pasu za kategorijo 100–150 cm

• Zrahljajte sistem trakov do največje dolžine in ga odprite.
• Odprite ramenske blazinice, tako da pritisnete sprostitvene gumbe in jih snamete s kavljev, 

tako da jih lahko popolnoma odstranite z otroškega sedeža. Odstranite tudi blazino zapirala 
varnostnega pasu.

• Previdno snemite prevleko sedeža s sedežne površine, tako da boste lahko skozi odprtino v 
prevleki sedeža vstavili zapiralo varnostnega pasu.

• Zapiralo varnostnega pasu shranite v vdolbino v predelu za sedenje (slika A).
• Prevleko namestite nazaj na sedežno površino.
• S pomočjo gumbov odprite prevleko na hrbtnem delu in jo pospravite. V stran zložite tudi spo-

dnji del prevleke za vzglavnik.
• Ramenske pasove namestite za prevleko.
• Pospravite jezičke zapirala pasu na hrbtnem delu otroškega avtosedeža in napeljite ramenske 

pasove v vodilne reže (slika B).
• Morebitno odvečno dolžino ramenskih pasov lahko shranite v predel za sedenje pod sedežno 

prevleko in njeno oblazinjenje.
• Spodnji del prevleke naslona za glavo zložite nazaj in hrbtno prevleko ponovno navzgor ter jo 

zaprite z gumbi.
• Odstranjene blazinice shranite na varno za poznejšo uporabo.

BA
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ČIŠČENJE

Da zagotovite dolgo življenjsko dobo otroškega avtosedeža, za čiščenje ne uporabljajte topil, ab-
razivnih ali agresivnih čistilnih sredstev. Po vsakem pranju preverite obstojnost blaga in šivov. Ko 
perete blago, skrbno upoštevajte navodila na etiketi (glejte spodaj).

VZDRŽEVANJE

Redno preverjajte stanje izdelka glede morebitnih poškodb. V primeru poškodb, otroškega avto-
sedeža ne smete več uporabljati in ga morate hraniti izven dosega otrok.

Če imate vprašanja ali težave, se obrnite na 
Službo za pomoč strankam Osann, +49 (0)7731 970077.

NE 
belite

Sušenje v bobnu pri 
nizki temperaturi

Pranje pri 30 °C, pro-
gram za nežno pranje

NE 
likajte

NE
čistite kemično

e

o

s

m

U
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NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA

1) Kategorija 76–105 cm, najv. teža 18 kg, v nasprotni smeri vožnje
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1 . Otroški avtosedež nastavite v skrajni ležeči položaj in ga obrnite tako, da je obrnjen v nasprotno 
smer vožnje proti sedežu R.

2 . Pritisnite oba stranska gumba priključkov Isofi x, da podaljšate njihovo dolžino.
3 .  Priključke Isofi x speljite do nosilcev Isofi x na avtosedežu osebnega avtomobila in se prepri-

čajte, da se zaskočijo. 
4 .  Otroški avtosedež trdno potisnite ob naslon za hrbet avtosedeža. Prepričajte se, da sta oba 

indikatorja Isofi x zelena.
5 . Iz torbe za shranjevanje vzemite varnostni pas Top-Tether in ga razvlecite do končne dolžine.
6 . Pas Top-Tether pritrdite na ustrezen kaveljček v avtomobilu (npr. na hrbtno stran avtosedeža 

ali v prtljažnik. Upoštevajte navodila za uporabo vašega avtomobila).
7 . Zategnite pas Top-Tether tako močno, da bo indikator na njem postal zelen.
8 . Če želite otroka udobno namestiti v sedež, obrnite otroški avtosedež proti vratom avtomobila.
9 .  Odvijte zaponko varnostnega pasu otroškega avtosedeža in pasove položite na zunanjo stran 

sedeža.
10 . Otroka posadite v otroški avtosedež.
11 . Višino naslona za glavo nastavite, kot je opisano zgoraj.
12 . Zaponko pasu ponovno zapnite, da se slišno zaskoči.
13 .  Potegnite za sprednji nastavitveni jeziček, da varnostne pasove zategnete. Prepričajte se, da 

pasovi niso zaviti.
14 .  Sedež obrnite v smer vožnje. Preverite, ali se je otroški avtosedež v tem položaju zaskočil.
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2) Kategorija velikosti 76–105 cm, starost najm. 15 mesecev, teža najv. 18 
kg, v smeri vožnje

POMEMBNO: OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA NE UPORABLJAJTE V SMERI VOŽNJE, DOKLER OTROK 
NE DOPOLNI 15 MESECEV STAROSTI.

NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA
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1 . Pritisnite oba stranska gumba priključkov Isofi x, da podaljšate njihovo dolžino.
2 .  Priključke Isofi x speljite do nosilcev Isofi x na avtosedežu osebnega avtomobila in se prepri-

čajte, da se zaskočijo. 
3 .  Otroški avtosedež trdno potisnite ob naslon za hrbet avtosedeža. Prepričajte se, da se oba 

indikatorja Isofi x preklopita na zeleno.
4 . Iz torbe za shranjevanje vzemite varnostni pas Top-Tether in ga razvlecite do končne dolžine.
5 . Pas Top-Tether pritrdite na ustrezen kaveljček v avtomobilu (npr. na hrbtno stran avtosedeža 

ali v prtljažnik. Upoštevajte navodila za uporabo vašega avtomobila).
6 . Zategnite pas Top-Tether tako močno, da bo indikator na njem postal zelen.
7 .  Odvijte zaponko varnostnega pasu otroškega avtosedeža in pasove položite na zunanjo stran 

sedeža.
8 . Otroka posadite v otroški avtosedež.
9 . Višino naslona za glavo nastavite, kot je opisano zgoraj.
10 . Zaponko pasu ponovno zapnite, da se slišno zaskoči.
11 .  Potegnite za sprednji nastavitveni jeziček, da avrnostne pasove zategnete. Prepričajte se, da 

pasovi niso zaviti.
12 . Otroški avtosedež ima v smeri vožnje štiri nastavljive položaje sedeža.



- 176 -SI

3) Kategorija 100–150 cm, v smeri vožnje

NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA
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1 . 5-točkovni varnostni pas in pas Top-Tether otroškega avtosedeža mora biti shranjen, kot je 
opisano zgoraj. V tem kategoriji velikosti slednja nista potrebna.

2 . Pritisnite oba stranska gumba priključkov Isofi x, da podaljšate njihovo dolžino.
3 . Priključke Isofi x speljite do nosilcev Isofi x na avtosedežu in se prepričajte, da se zaskočijo. 
4 . Otroški avtosedež trdno potisnite ob naslon za hrbet avtosedeža. Prepričajte se, da se oba 

indikatorja Isofi x preklopita na zeleno.
5 . Diagonalni pas 3-točkovnega varnostnega pasu osebnega avtomobila napeljite skozi vodilo 

diagonalnega pasu na naslonu za glavo otroškega avtosedeža.
6 . Medenični varnostni pas 3-točkovnega varnostnega pasu osebnega avtomobila napeljite skozi 

prvo vodilo medeničnega varnostnega pasu v sedišču otroškega avtosedeža.
7 . Če želite otroka udobno namestiti v sedež, obrnite otroški avtosedež proti vratom avtomobila.
8 . Otroka posadite v otroški avtosedež.
9 . Višino naslona za glavo nastavite tako, da bo otrokova glava v celoti v naslonu za glavo in da 

diagonalni pas izstopi skozi vodilo pasu v višini otrokovih ramen.
10 . Sedež obrnite v smer vožnje. Preverite, ali se je otroški avtosedež v tem položaju zaskočil.
11 . Zapnite zaponko 3-točkovnega varnostnega pasu, da zaslišite klik.
12 . Prepričajte se, da diagonalni in medenični varnostni pas potekata skozi drugo vodilo medenič-

nega varnostnega pasu otroškega avtosedeža, ki je obrnjeno proti zapiralu varnostnega pasu 
avtomobila.

13 . Potegnite diagonalni pas, da ga zategnete. Prepričajte se, da pasovi niso zaviti.
14 . Otroški avtosedež ima naslednje nastavljive položaje sedenja v smeri vožnje: 100–125 cm: 4 

položaji (1 do 4); 126–150 cm: 1 položaj (1).

Namestitev brez sistema Isofi x:
Otroški avtosedež v kategoriji velikosti od 100 do 150 cm je lahko po želji nameščen tudi samo s 
3-točkovnim varnostnim pasom. Povezava s priključki Isofi x ni nujno potrebna, je pa priporočljiva.
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Köszönjük, hogy gyermekülésünket választotta. Ha segítségre van szüksége a termékkel kapcso-
latban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

ALKALMAZÁS
• Ez a termék 76–150 cm közötti testmagasságú gyermekek elhelyezésére alkalmas.
•  A menetiránnyal ellentétesen történő beszerelés (76–105 cm testmagasság) az Isofi x-csat-

lakozók és a felső heveder segítségével történik. A gyermek a gyermekülés 5 pontos biztonsági 
övével van rögzítve.

• A menetirányban való beszerelés (76–105 cm testmagasság, legalább 15 hónapos életkor) 
az Isofi x-csatlakozók és a felső heveder segítségével történik. A gyermek a gyermekülés 5 pon-
tos biztonsági övével van rögzítve.

• A menetirányban való beszerelés 100–150 cm testmagasságig az Isofi x-csatlakozók segítsé-
gével történik. Ebben a méretkategóriában a felső heveder használata nem kötelező. A gyerme-
ket az autó 3 pontos biztonsági öve rögzíti. Alternatívaként a 100–150 cm-es méretkategóriájú 
gyermekülés csak 3 pontos biztonsági övvel is felszerelhető. Az Isofi x-csatlakozókkal való csat-
lakoztatás nem feltétlenül szükséges, de ajánlott.

FONTOS
NE HASZNÁLJA A GYERMEKÜLÉST MENETIRÁNYBAN, MIELŐTT GYERMEKE BETÖLTENÉ A 15 HÓ-
NAPOS ÉLETKORT.

RENDKÍVÜLI VESZÉLY
Javasoljuk, hogy a gyermekülést a jármű hátsó ülésére szerelje be. A 76–105 cm-es méretkategó-
riában NE rögzítse a gyermekülést menetiránynak háttal történő használat céljából az első ülésre, 
ahol van légzsák. Kivéve akkor, ha a légzsákot ki lehet kapcsolni. Kérjük, ennek kapcsán olvassa el 
a jármű üzemeltetési útmutatóját.

FONTOS TUDNIVALÓ
FONTOS TUDNIVALÓ (76–105 cm):
Ez egy i-Size gyermekbiztonsági rendszer. A 129. sz. előírás szerint a terméket „i-Size kompatibilis” 
járműüléseken való használatra hagyta jóvá a jármű gyártója a jármű használati útmutatójában 
leírtak szerint. Ha kétségei vannak, forduljon a gyermekbiztonsági rendszer gyártójához vagy a 
kereskedőhöz.

A gyermekbiztonsági rendszer minden Isofi x-ülésen használható, amennyiben a felső hevederhez 
is van rögzítőhorog.
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Méretkate-
gória

Beszerelési 
irány Telepítés Típus A gyermek rögzítése

76–105 cm

Menetirány-
nyal ellen-
tétes
irányban

Isofi x-csatlakozók 
és felső heveder i-Size A gyermekülés 5 pontos biz-

tonsági öve

76–105 cm Menet-
irányban

Isofi x-csatlakozók 
és felső heveder i-Size A gyermekülés 5 pontos biz-

tonsági öve

100–150 cm Menet-
irányban

Isofi x-csatlakozók 
az autó 3 pontos 
biztonsági övei

i-Size 
ülésma-
gasító

3 pontos biztonsági öv

100–150 cm Menet-
irányban

3 pontos bizton-
sági öv

i-Size 
ülésma-
gasító

3 pontos biztonsági öv

A következő táblázat a rögzítőeszközökre és -módszerekre vonatkozó információkat tünteti fel:

1. és 2.:
76–105 cm: Csak akkor, ha rendelkezésre állnak 
Isofi x-csatlakozók és rögzítőhorog a felső hevederhez. 
Menetiránnyal szembeni használat esetén csak akkor, ha 
a légzsák kikapcsolható.
100–150 cm: Csak akkor, ha legalább az ECE R16 szerinti 
3 pontos biztonsági öv el van helyezve. Ha rendelkezésre 
állnak Isofi x-csatlakozók, akkor ezek is használhatók. A 
gyermek rögzítése csak 2 pontos biztonsági övvel nem 
engedélyezett.

FONTOS TUDNIVALÓ (100–150 cm):
Ez egy optimalizált i-Size gyermekülés-magasító. A 129. számú előírás szerint a termék elsősorban 
az „i-Size üléseken” való használatra van jóváhagyva, és ezt a jármű gyártója a jármű használati 
utasításában határozza meg. Ha kétségei vannak, forduljon a kibővített gyermekbiztonsági rend-
szer gyártójához vagy a kereskedőhöz.

Az optimalizált i-Size ülésmagasító az „univerzális” kategóriába tartozó összes ülésen használható, 
feltéve, hogy a jármű belseje ezt lehetővé teszi.

Kétség esetén forduljon az autóülés gyártójához vagy a kereskedőhöz.
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FIGYELMEZTETÉS
•  Kérjük, a használat előtt fi gyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, hogy gyermeke biztonságát 

garantálja. Tartsa az útmutatót biztonságos helyen. Ha nem tartja be az ebben a kézikönyvben 
szereplő utasításokat, az gyermeke súlyos sérülését okozhatja.

•  A gyermekülést csak a saját 5 pontos biztonsági övrendszerével használhatják 18 kg-nál kisebb 
testsúlyú, legfeljebb 105 cm magasságú gyermekek.

•  A gyermekülés NEM használható az 5 pontos biztonsági övrendszerrel 18 kg-nál nehezebb és 
105 cm-nél magasabb gyermekek esetében.

•  A gyermekülés az Isofi x-csatlakozók és a felső heveder segítségével menetirányban vagy azzal 
szemben is beszerelhető. Fontos: Amíg a gyermek nem éri el a 15 hónapos életkort, az ülést nem 
szabad menetirányban beszerelni.

• Az Isofi x beszereléséhez: Mindenképpen olvassa el az autógyártó kézikönyvét.
•  Csak az útmutatóban leírt és a gyermekbiztonsági rendszerben megjelölt terhelést kifejtő érint-

kezési pontokat használjon.
•  Ne használja a gyermekülést otthon. Kizárólag autóban való használatra terveztük.
• Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az ülésben.
•  Ne helyezze a menetiránnyal ellentétesen elhelyezett gyermekülést olyan első ülésre, ahol a 

légzsák be van kapcsolva. Ez súlyos, akár halálos sérülést okozhat.
•  A balesetben nagy terhelésnek kitett gyermekülést ki kell cserélni.
•  Biztonsági okokból a gyermekülést akkor is rögzíteni kell a járműben, ha nincs gyermek a gyer-

mekülésben.
•  Mindig győződjön meg arról, hogy a gyermekülést a járműhöz rögzítő valamennyi öv feszes, és 

hogy a gyermeket rögzítő minden öv igazodik a gyermek testéhez. Ügyeljen arra is, hogy az övek 
ne legyenek elcsavarodva.

•  Az olyan csomagokat vagy más tárgyakat, amelyek ütközés esetén sérülést okozhatnak, meg-
felelően rögzíteni kell.

• A gyermekbiztonsági rendszer merev tárgyait és műanyag alkatrészeit úgy kell elhelyezni és 
felszerelni, hogy ne tudja őket beszorítani a mozgó ülés vagy a jármű ajtaja.

•  Fontos, hogy az alul elhelyezett övek stabilan rögzítsék a gyermek medencéjét. A zuhanás koc-
kázatának elkerülése érdekében gyermekének mindig viselnie kell a biztonsági övet.

•  Az illetékes hatóság jóváhagyása nélkül veszélyes a terméken módosítást vagy kiegészítést vé-
gezni. Ha fi gyelmen kívül hagyja a gyermekbiztonsági rendszer gyártójának beszerelési utasítá-
sait, ugyancsak veszélyezteti gyermeke biztonságát.

•  A gyermekülést legfeljebb 150 cm magas gyermekek számára terveztük. Soha ne terhelje túl a 
gyermekülést oly módon, hogy egynél több gyermeket vagy további terhet szállít benne.

• A gyermekbiztonsági rendszert nem szabad üléshuzat nélkül használni.
•  Az üléshuzatot nem szabad a gyártó által ajánlottól eltérő üléshuzattal helyettesíteni, mivel ez az 

üléshuzat a biztonsági rendszer szerves részét képezi.
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AZ ÜLÉS RÉSZEI
Elölnézet

Fejtámla

Vállpánt

Központi 
övbeállítás

Pozicionálókar 

Forgatókar

Isofi x-
csatlakozó
bővítmény

Ülőfelület

Vállpárna

Övcsat 

Övcsatpárna

Fejtámla-
beállítás

Isofi x-
csatlakozó

Hátulnézet

A medencére 
illeszkedő övvezető 
100–150 cm-es 
méretkategóriához

Átlós övvezető 
100–150 cm-es méret-

kategóriához

Felső heveder

Fejtámla-
beállítás
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AZ AUTÓS GYERMEKÜLÉS HASZNÁLATA

Az autós gyermekülés dőlésszögé-
nek beállítása

• Egy kézzel hozza működésbe az ülőfelület alsó 
elülső részén lévő pozicionálókart.

• Fogja meg az ülőfelületet a másik kezével, és 
állítsa be a megfelelő szöget.

A következő üléspozíciók lehetségesek:
(Kérjük, vegye fi gyelembe a gyermekülésen talál-
ható címkét)

Menetiránnyal ellentétesen elhelyezve, 
testmagasság: 76–105 cm, pozíció: R

Menetirányban elhelyezve, 
testmagasság: 76–105 cm,
legalább 15 hónapos gyermek:
4 pozíció (1–4)

Menetirányban elhelyezve, testmagasság.
100–125 cm: 4 pozíció (1–4)
126–150 cm: 1 pozíció (1)

Az autós gyermekülés elfordítása

• Egyik kezével húzza meg az alap elülső részén 
lévő forgatókart, és a másik kezével fordítsa az 
ülést a kívánt haladási irányba.

•  A menetiránynak megfelelő pozíció csak leg-
alább 15  hónapos és legalább 76  cm magas 
gyermekek számára alkalmas. A menetiránnyal 
szembeni pozíciót 76 és 105  cm közötti ma-
gasságú és legfeljebb 18 kg testsúlyú gyerme-
kek számára terveztük.

• Az oldalsó pozíció csak arra szolgál, hogy a 
gyermek könnyebben be tudjon szállni. Ezt a 
pozíciót menet közben nem szabad használni.



- 183 - HU

Az öv beállítása

• Nyomja az övbeállító gombot az üléshuzat ele-
jén található kis nyíláson keresztül. Fogja meg 
az övcsatot a másik kezével, és óvatosan lazít-
sa meg a csatlakoztatott öveket.

• Az övek megszorításához húzza meg az elülső 
beállítófület. Ügyeljen arra, hogy az övek ne le-
gyenek elcsavarodva.

Az öv kioldása/rögzítése

•  Az öv kioldásához nyomja meg az övcsaton 
lévő gombot, húzza ki a csatnyelveket, és vá-
lassza szét őket.

•  Az öv rögzítéséhez először kösse össze a két 
csatnyelvet, majd helyezze őket együtt az 
övcsatba.
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A fejtámla beállítása

•  Oldja ki az övet, és húzza meg az autós gyer-
mekülés hátulján lévő fejtámla-beállító kart. 
Mozgassa a fejtámlát, amíg a megfelelő ma-
gasságban a helyére nem kattan.

• Ügyeljen arra, hogy a vállpántok az autós gyer-
mekülésből közvetlenül a gyermek válla felett 
legyenek kivezetve.

•  Engedje ki a kart, és ügyeljen arra, hogy a fej-
támla a helyére kattanjon.

Isofi x-csatlakozók

• Nyomja meg mindkét oldalsó Isofi x-csatlakozó 
gombját az Isofi x-csatlakozók meghosszabbí-
tásához.

• Vezesse az Isofi x-csatlakozókat az autóülés 
Isofi x-tartóihoz, és pattintsa be őket a he-
lyükre. 

• Tolja erősen a gyermekülést az autóülés 
háttámlájának. Ügyeljen arra, hogy mindkét 
Isofi x-kijelző zöld legyen.
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Felső heveder a 76-105 cm-es méretkategóriához

• Vegye ki a felső hevedert a tárolótáskából.
• A felső heveder kioldásához egyik kezével nyomja meg a szürke gombot, a másik kezével pedig 

húzza az övrögzítő oldalát a kívánt hosszúságra.
• A felső heveder rögzítéséhez akassza a rögzítőt az autóülés rögzítési pontjára, és húzza a lehető 

legszorosabbra (pl. az ülés hátulján vagy a csomagtartóban. Kérjük, olvassa el az autó használati 
útmutatóját),és húzza a lehető legszorosabbra. A kijelzés csak akkor vált zöldre, ha az öv kellően 
feszes.

• A felső heveder öve csak a 76–105 cm-es méretkategóriában szükséges. A 100–150 cm-es 
méretkategóriában a felső heveder övét visszateheti a tárolótáskába.
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Az 5 pontos biztonsági öv elhelyezése (100–150 cm-es méretkategória)

• Lazítsa meg az övrendszert a maximális hosszra, és nyissa ki.
• Nyissa ki a vállpárnákat a nyomógombok segítségével, és fűzze ki azokat a kampókból úgy, hogy 

a vállpárnákat teljesen le tudja venni a gyermekülésről. Vegye ki az övcsatpárnát is.
• Óvatosan húzza le a huzatot az ülésrészen, hogy az övcsatot át tudja vezetni az üléshuzat nyí-

lásán keresztül.
• Tegye az övcsatot az ülésrészen található mélyedésbe (A ábra).
• Tegye vissza ismét a huzatot az ülésrészre.
• Nyissa ki a huzatot a hátsó részen a nyomógombok segítségével, és hajtsa ki. A fejtámla huza-

tának alsó részét is hajtsa oldalra.
• Helyezze a vállpántokat a huzat mögé.
• Helyezze övcsatnyelveket a gyermekülés hátsó részébe, és fűzze be a vállpántokat a vezető-

nyílásokba (B ábra).
• A vállpántok felesleges hossza az üléshuzat és a párnázat alatti ülőrészen tárolhatók.
• Hajtsa vissza a fejtámlahuzat alsó részét és a hátsó rész huzatát, és zárja be a nyomógombokkal.
• Az eltávolított párnákat tárolja biztonságos helyen későbbi használatra.

BA
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TISZTÍTÁS

A gyermekülés hosszú élettartamának biztosítása érdekében ne használjon oldószereket, súro-
lószereket vagy agresszív tisztítószereket a gyermekülés tisztításához. Minden mosás után el-
lenőrizze a szövet és a varratok tartósságát. A szövet mosásakor gondosan kövesse a címkén 
található utasításokat (lásd alább).

KARBANTARTÁS

Rendszeresen ellenőrizze a termék állapotát az esetleges sérülések szempontjából. Sérülés ese-
tén a gyermekülés nem használható tovább, és a gyermekektől elzárva kell tartani.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük, forduljon az 
Osann ügyfélszolgálatához a +49 (0)7731 970077 telefonszámon.

NE 
fehérítse

Dobban való szárítás alacsony 
hőmérsékleten

Mosás 30 °C-on, 
kímélőprogramon

NE 
vasalja

NE
végezzen vegytisztítást

e

o

s

m

U
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A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE

1) 76–105 cm-es méretkategória, max. 18 kg, a menetiránnyal szembeni 
pozíció
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1 . Állítsa az autós gyermekülést a maximális dőlésszögbe, és fordítsa el úgy, hogy a menetiránnyal 
ellentétesen az R üléspozícióba nézzen.

2 . Nyomja meg mindkét oldalsó Isofi x-csatlakozó gombját az Isofi x-csatlakozók meghosszab-
bításához.

3 .  Vezesse az Isofi x-csatlakozókat az autóülés Isofi x-tartóihoz, és pattintsa be őket a helyükre. 
4 .  Tolja erősen a gyermekülést az autóülés háttámlájának. Ügyeljen arra, hogy mindkét Isofi x-ki-

jelző zöld legyen.
5 . Vegye ki a felső hevedert a tárolótáskából, és húzza ki teljes hosszában.
6 . Akassza a felső hevedert az autó megfelelő kampójára (pl. az ülés hátulján vagy a csomagtar-

tóban. Kérjük, olvassa el az autó használati útmutatóját).
7 . Most húzza meg a felső hevedert, amíg a felső hevederen lévő kijelző zölden nem világít.
8 . A gyermek kényelmes elhelyezéséhez fordítsa a gyermekülést az autó ajtaja felé.
9 .  Oldja ki az autós gyermekülés övcsatját, és helyezze az öveket az ülés külső oldalára.
10 . Helyezze gyermekét a gyermekülésbe.
11 . Állítsa be a fejtámla magasságát a fent leírtak szerint.
12 . Zárja be ismét az övcsatot, amíg kattanást nem hall.
13 .  Az övek megszorításához húzza meg az elülső beállítófület. Ügyeljen arra, hogy a szíjak ne le-

gyenek elcsavarodva.
14 .  Fordítsa az ülést a menetiránnyal szembeni pozícióba. Ügyeljen arra, hogy az autós gyermekü-

lés ebben a pozícióban a helyére kattanjon.
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2) 76–105 cm-es méretkategória, min. 15 hónapos életkor, max. 18 kg, me-
netirány szerinti pozíció

FONTOS: NE HASZNÁLJA A GYERMEKÜLÉST MENETIRÁNYBAN, MIELŐTT GYERMEKE BETÖLTE-
NÉ A 15 HÓNAPOS ÉLETKORT.

A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE
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1 . Nyomja meg mindkét oldalsó Isofi x-csatlakozó gombját az Isofi x-csatlakozók meghosszab-
bításához.

2 .  Vezesse az Isofi x-csatlakozókat az autóülés Isofi x-tartóihoz, és pattintsa be őket a helyükre. 
3 .  Tolja erősen a gyermekülést az autóülés háttámlájának. Ügyeljen arra, hogy mindkét Isofi x-ki-

jelző zöldre váltson.
4 . Vegye ki a felső hevedert a tárolótáskából, és húzza ki teljes hosszában.
5 . Akassza a felső hevedert az autó megfelelő kampójára (pl. az ülés hátulján vagy a csomagtar-

tóban. Kérjük, olvassa el az autó használati útmutatóját).
6 . Most húzza meg a felső hevedert, amíg a felső hevederen lévő kijelző zölden nem világít.
7 .  Oldja ki az autós gyermekülés övcsatját, és helyezze az öveket az ülés külső oldalára.
8 . Helyezze gyermekét a gyermekülésbe.
9 . Állítsa be a fejtámla magasságát a fent leírtak szerint.
10 . Zárja be ismét az övcsatot, amíg kattanást nem hall.
11 .  Az övek megszorításához húzza meg az elülső beállítófület. Ügyeljen arra, hogy a szíjak ne le-

gyenek elcsavarodva.
12 . Az autós gyermekülés négy, menetirányban állítható üléspozícióval rendelkezik.
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3) 100–150 cm-es méretkategória, menetirány szerinti pozíció

A GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE
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1 . Az autós gyermekülés 5 pontos övét és a felső heveder övét a fent leírtak szerint kell elhelyezni. 
Ezek nem szükségesek ebben a méretkategóriában.

2 . Nyomja meg mindkét oldalsó Isofi x-csatlakozó gombját az Isofi x-csatlakozók meghosszab-
bításához.

3 . Vezesse az Isofi x-csatlakozókat az autóülés Isofi x-tartóihoz, és pattintsa be őket a helyükre. 
4 . Tolja erősen a gyermekülést az autóülés háttámlájának. Ügyeljen arra, hogy mindkét Isofi x-ki-

jelző zöldre váltson.
5 . Fűzze át az autó 3 pontos biztonsági övének átlós övét a gyermekülés fejtámláján lévő átlós 

övvezetőn keresztül.
6 . Fűzze át az autó 3 pontos biztonsági övének medencerögzítő övét a gyermekülés ülőrészének 

első medenceöv-vezetőjén.
7 . A gyermek kényelmes elhelyezéséhez fordítsa a gyermekülést az autó ajtaja felé.
8 . Helyezze gyermekét a gyermekülésbe.
9 . Állítsa be a fejtámla magasságát úgy, hogy a gyermek feje teljesen felfeküdjön a fejtámlára, és 

az átlós öv a gyermek vállának magasságában lépjen ki az övvezetőn keresztül.
10 . Fordítsa az ülést a menetiránynak megfelelő pozícióba. Ügyeljen arra, hogy az autós gyermekü-

lés ebben a pozícióban a helyére kattanjon.
11 . Csatolja be a 3 pontos biztonsági öv csatját, amíg kattanást nem hall.
12 . Ügyeljen arra, hogy mind az átlós öv, mind a medencerögzítő öv a gyermekülés második me-

denceöv-vezetőjén fusson keresztül, amely az autó biztonsági övének csatjával szemben van.
13 . Húzza szorosra az átlós övet. Ügyeljen arra, hogy az övek ne legyenek elcsavarodva.
14 . Az autós gyermekülés a következő, menetirányban állítható üléspozíciókkal rendelkezik: 100–

125 cm: 4 pozíció (1-4); 126–150 cm: 1 pozíció (1).

Isofi x nélküli beszerelés:
Alternatívaként a 100–150 cm-es méretkategóriájú gyermekülés csak 3 pontos biztonsági övvel is 
felszerelhető. Az Isofi x-csatlakozókkal való csatlakoztatás nem feltétlenül szükséges, de ajánlott.
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